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Innenbeliiftete elektrlBChe Maschlne mlt Wasserriickkuhlung 

Die Erf indung bezieht sich auf elne innenbeliiftete elektrische 
Maschlne mit Uaeeerriicklciihlung des inneren Maechinenkuhlluft- 
kreislaufs und einera konzentrisch zur Maschiuenwelle unterhalb 
des Langsmantels des Maschinengehauses angeordneten, vom Kiihl- 
wasser durchflossenen Rohrenbundel als WHrmeaustauscher, be! der 
die Rohren des RShrenbiindels Jewells zwlschen den beiden Stlrn- 
fliichen des Maschinengehiiuses angeordnet und tiber stirnseitlg 
am Maschinengehause angeordnete Wasserverteilunge- und -umlenk- 
kammern einzeln oder in Gruppen der art mit Kiihlwasser gespeist 
sind t daft das Kiihlwasser Rbhren oder Rbhrengruppen einzeln und 
nacheinander zwischen den Kanmern im Vor- und -rucklauf durch- 
fliefit. 

Maschinen dieser Ausbildung sind bekannt (vergl. z.O. die deutsche 
Patent schrift 1 231 797) # und sie gestatten eSj die Maschlne bei- 
spiel swelse bei Vol last mit WasserrUckkiihlung des Inneren Ktihl- 
luftkreislaufs und bei Teillast mit LuftrOcIcUhliing dieses Kiihl- 
luftkreislaufs zu betreiben. 
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Dekannte Mas chin en dieser Art aind derart ausgebildet, daO die 
KtihlrBhren dea Warneauatauachera in Bohrungen der b ei d en Ma>-» 
achinenetirnwande eingerollt oder eingeachveiOt aind. Die Waaaer- 
verteilunga- und -umlenkkammem aind auf beiden Stirnaeiten dea 
Maschinennantels in Form von Ringaegmenten nit zugehbrigen Trenn- 
wanden angeordnet und von aufien durch ReinigungaverachluOdeckel 
flUaalgkeltadlcht verachlossen. 

Anordnungen in dieaer Auabildung leiden unter dam Mangel, dafi 
ale ea nieht geatatten, die eine Stirnflache dea Maechiaenge- 
hauses ala Dichtungaflanach auazubilden und das Maschinengehuuae 
unter Vervendung dieses Flansches z.D. nit oinem zugehtJrigen 
Verdichter, der durch die Maachino angetrioben we r den soil, fiber 
einen zugehSrigen Gegenflanach gaadicht zu verbinden. Da derortigc 
Vorbindungen hauf ig in Forn gaadicht cr SchveiOverblndungen or- 
forderlich word en, 1st ea bei Anwendung der bekannten innenbe- 
ltifteten Maachino nicht nehr noglich, die in Deroich dea Befesti- 
gungaflanaches befindlichon Unlenkkammernn zu dffnen und gegebe- 
nenfalls zu reinigen. Maschinen dieaer Art aind deaUalb ftir ent- 
aprechende Antrlebazwecke ungeeignet. 

Die bekannten Anordnungen leiden auch unter den' Mangel, dafi in 
die Stirnwandungen eingerollte KUhlrbhren dea Whrmeaustouachcr- 
ayBtems unterhalb der Vaaaerverteiluip - und -uralenkkanmem ale 
Folge von Korroalohawirkungen lm Bereich der Stimwandbohrungen 
dea Maacliinengehfiuaea undicht we r den. Zugehorige Leckagen dea 
Vfirmeauatauachereyatens warden dabci unter anderen auch durch 
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geringfUgig unterschiedliche thermische Ab stand sand erungen 
z wis chen den Stirnflachen des Maschinengehauses und den zuge- 
horigen Langen der Varmeaustauscher zuruckgefUhrt. 

In Verbesserung derartiger Maschinen wird elne innenbeliif tete 
elektrische Mas chine der eingangs ntiher bezeichneten Art vor- 
geschlagen, die sich erfindun£,sgemufl dadurch kennzeichnet, daB 
die Rohren des RucklcUUIsystems aus einseitig an eine Sti'rhwand 
des Maschinengehauses angelenkton, paarweise koaxial angeord-. 
net en Rohren bestehen, von den en jewel! s eines in der Nahe der 
zweiten Gehausostirnwand verschlossen und das andere, innerhalb 
dieses Rohres angeordnet und of fen 1st, und dadurch,' daB das eine 
Rohr irj Vor- und das andere Rohr im Riicklauf von der Seite der 
lagernden Stirnwand her uber die Vertcilungs- und -umlenkkaramern 
speisbar ist. 

» 

Die Anordnung wird dabei zweckmuBig der art getroffen, daB die 
jeweils verschlossenen Rohre des RBhrenbiindels an ein loses, in 
einer Fiihrung bewegliches BautoiX angelorikt slnd, wodurch unter- 
schiedliche Abstandsanderungen zwischen den Abstanden dor beiden 
Stirnflachen des Maschinengehauses und der Lange der zugehorigen 
Rohren seibsttutig ausgeglichen werden. 

Die anliegenden Zelchnungen erlautern ein bevorzugtes Ausfuhrung 
bei spiel* 

Eig. 1 zeigt in Schnitt eine innenbeliif tete elektrische Maschine 
nach der Erf indung sehematisch. 
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Fig, 2 erliiutert ein bevorzugtes Auefuhrungsbci spiel der er- 
findungsgemaflen Ausbildung. 

Fig # 3 zeigt ein Kuhlwasserflufldiagramm fUr die Maschine nach 
Fig* 1 und 2. . 

In Fig. 1 bczeichnen in Tcildarstellung 1 und 2 die belden Stirn- 
wandungen eincr Asynchronmaschlne, deren aiitriebaseitige Stirn~ 
vandung 1 als Anschluflflanpch ausgcbildet ist. 

Mil 3 sind der auBcre Langsmantol dcs Maschinengehliuses, mit 4 
das Standerblechpaket der Maschine, mit 5 die Maschlnenvelle, 
nit 6 der Laufer der Maschine, mit 7 die Wickelkbpfe der Maschine 
und mit 8 und 9 zwel auf der Motorwelle 5 angeordnete ihnenlilfter 
der Maschine bezeichnet. 

10 kennzeichnet das zwischen den beiden Stirnvandungen 1 und 2 . 
konzentrisch zur Motorwelle 5 unterhalb des Maschinenmantels 3 
urn die Welle 5 verteilt angeordnete RiJhrenbiindel des Riickktihler- 
systems, das fiber die Wasserverteilui^- und -umlenkkamraern 11 
von der Seite der Stimwandung 2 des Maschinengehauses her mit 
Kuhlwasser (oder KUhlluft ) speisbar 1st. Die durch KUhlkanMle 
und KUhlschlitze Uber die Liifter 8 und 9 axial in tfen Lfiufer 
und in den Stander der Maschine eingedriickte KUhJLluft tritt radi- 
al bus dem Stander 4 aus und vlrd an den Itfhren 10 des Wftrneaus* 
tausehcr systems riick;;ekiihlt • 

- s - 
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Die Rohren 10 sind in Bohrungen der Stirnwandung 2, die unter- 
halb der Wasseryerteilungs- und -umlenkkammera 11 angeordnet 
sind, in an sich bokannter Weise eingerollt Oder eingeschweiflt. 

Das der Stirnwandung 2 abgewandte, in der Nfihe der Stirnwandung 1 
angeordnete Ende des Rbhrenbtindcls 10 ist axial freibeweglich 

on Jfalterungen 12 angelenkt, die jeweils fiir einzelne Rohren 
oder Rohrengruppen gesondert vorgcsehen sind. 

Der Fig. 2 sind Details dieser Ausbildung cntnehmbar. In ihr 
bezel chnet 13 ein in eine Dohrung 14 der Stirnflache 2 einge- 
rolltes Rohr, das ko axial zu einem zwei ten Rohr 15 angeordnet 
1st und dieses umfalit. 

Mit 16 ist eine das Rohr 13 verschlieBende Kndplatte bezeichnet, 
die gleichzeitig Trager einer ebenen Zentrierspitze 17 ist. 
Das Rohr 15 ist aujf diese Zentrierspitze lose aufgesteckt und 
mit s einem anderen Ende an einer Trennwand 18 der Wasserver- 
teilungs- und -umlenkkammern 11 befestigt. 

Diese Kammern, die die Stirnflache 2 des Maschinengehauees an 
ihrem aufleren Urn fang ringformig oder in Form von Kreisringseg- 
menten umfassen, best eh en jewcils aus zwei radial versetzt 
iibereinandorlicgcnden Teilraumen 19 und 20. Die Tcilraume 19 
stehen mit einem Wasseranschiufl- bzv.-abfluBstutzen 21 in Ver- 
bindung, und die Teilraumo 20, die gegebenenf alls mit einem 
WasserabfluB- bzw* -anschluflstutzen in Verbindung stehen konnen 
oder aber reine Umlenkfunktioncn aufweisen v - erbinden jeweils 
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im Riickkiihler system 10 ortlich benachbart angeordhete Rbhren 
15 bzw. 15A. 

Uber die Kammorn 19 werden in entsprechender Wolse brtlich 
benachbart e Rbhren 13 bzw. 13A des RUckkUhlersystems verbunden. 

Ein Deckel 20A der Kammer 20 1st losbar uber zugehorige abge- 
dichtete Schraubverbindungen mit zugehbrigen Wandungon IDA der 
Kammer 19 losbar und flUssigkeitsdicht verbunden. Durch Lbsen 
des Deckels 20 lessen sich durch Abnehmen der Trennwandungen 18 
die mit diescr Trennwandung verbundenen Rbhren 15 bzw. 15A aus 
dom Inner en der Rbhren 13 bzw. 13A hcrausnehmen und erforder- 
lichenfalls reinigen. Beiia Wicdereinstccken diescr Rohren zen- 
trieren aich dlese Rbhren sclbsttatig auf don zugehbrigen Zen- 
trierspitzen 17. 

Die Anordnung ist derart getroffen, dafl das z.D. uber den An- 
schluBstutzen 21 in den Raura 19 eintretendes Kiihlwasser zunachst 
das von der Au&enwandung der Rohre 15 und 15A und der I mien wand ung 
dor Rohre 13 und 13A gebildete Zylindervolumen durchflieBt, und 
danach in das Inn ere der Rohre 15 und 15A cintritt und in den 
Raum 20 gelangt. Von dort tritt es wieder in das Inn ore der 
Rohre 15 und 15A der dan ebon angeordneten Rohrgruppe, welche 
durch sine Trennwandung 22 im Raura 19 abgetrennt let, ein. 

Diese Verbal tni see erlUutert dio Fig. 3, die eine abgowickelte 
Darst ell ting der Anordnung des RUckkUhler system's wiedcrgibt. 
Die Darstellung ist ohne welt ere fcrlauterung vcrstundlich. 
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Im ubrigen i&t die Anordnung derart getroffen, dafl das ver- 
schlossene Ende der Rohrcn 15, ISA ... jewel Is starr an eine 
zugehorige Endplatte 12 angelcnlct iet* die in einer Ftihrung 
12A in der Niihe der Stlrnwandung 1 des Maschinengehauses in 
axialer ttichtung beweglich gelagert ist. 



5 Anspruche 
3 Zeichnungen 
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A n s p r ii c h e 

Innenbcliiftete elektrische Nascliine mlt Wasserrttckkilhiung 
des inneren Meschinenkiihlluftkreislaufe und einea konzen- 
trlsch zur Maschinenwelle unterhalb des Langsuantels des 
Maschinengeh&useB angeordnet en, von KUhlwasser durcb- 
f lossenen Rtthrenbiindel als W&rmeaustauscher, bei der die 
nbhren des Rtthrenbundels Jewells zwischen den belden Stirn- 
flachen des Maschinengehauaea angeordnet und ttber stirn- 1 
seltig am Maschinengehauae angeordnet© Vasservertellungs- 
und -umlenkkawnern einzeln Oder In Gruppen der art rait 
KUhlwasser geapelat Bind, dafi das KUhlwasser Rtthren Oder 
Rbhrengruppen des RUckkUhlersystens einzeln und nachein- 
ander zwischen den Kamnern lm Vor- und RUcklauf durchfliefit, 
dadurch gekennzeichnet . dafi die Rtthren des RUckktihl systems 
(10) aus einseitlg. an eine Stirnwand (2) des Maschinenge- 
hHuses (1,2,3) angel enk ten, paarweise ko axial angeordneten 
Rohren ( 13 v 15; ISA, ISA) bestehen, von denen Jewells einea 
in der Nane der anderen Gehaueestlrnwend (1) verschlossen 
und das andere innerhalb dieses Rohrea angeordnet und of fen 
1st, und dadurch, dafi das eine Robr in Vor- und das andere 
Rohr in RUcklauf von der Seite der lagernden Stirnwand (2) 
her ttber die Verteilungs- und -unlenkkanmern(ll) spelsbar 1st, 

InnenbelUftete elektrische Maschine nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dafi das innen llegende Bohr (15, ISA) einea 
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koaxial angeordneten Rohrenpaares gegen die Innenvand 
des AuOenrohres mitt els einer mlt dem Abschlufi (13) des 
AuBenrohres verbundenen Zentrierspitze (17) zentriert 
gelagert 1st. 

Innenbeluftete clektrische Maschlne nach Anspruch 1 odor 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB das der lagernden Stirnwand 
(2) abgevandte End© der KiihlrShren des Riihrenbundels (10) 
an ein in einer Filhrung (12A*) beveglich gelagert es Dauteil 
(12ft) angelenkt 1st. 

Innenbeluftete elektrische Maschlne nach einem der Ansruche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daft die all der cinen Stirn 
wandung (2) des Maschlnengehauses vorgesehenen Wassorver- 
teilungs- und -umlenlckaramern (11) jeweils aus ubereinander- 
1 legend en Teilkammern (19,20) bestehen und die aufien liegen< 
den Teilkammern (20) von der darunterliegenden Teilkammer 
(19) iiber flUssigkeitsdichto Verbindungon lbsbar angeordnet 

1st, •; 

Innenbeluftete elektrische Maschlne nach Anspruch 4, da- 
durch gekennzeichnet, daii die belden Teilkammern (19, 20) 
durch eine Trennwand (21) voneinander getrennt sind, die 
zur Anlenkung von in den oberen Teilraum (20) elnmUndenden 
Rohren (15, ISA), die in den Rohren (13,13A) innenliegend 
angeordnet sind, dient. - 

S c h o r c h GmbH 
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